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CHASSIS

LED-ANZEIGE

STEUERUNG & ELEKTRISCHE ANLAGE

ZUBEHÖR UND OPTIONEN

• Ideale Lösung für Einsatzfahrzeuge
• Grundrahmen aus Edelstahl
• Pulverbeschichtetes Aluminiumgehäuse
• Universelle Befestigung auf handelsüblichen Dachträgern
• Schlagfeste Antireflex-Polycarbonat-Frontscheibe
• Höchstgeschwindigkeit: aufgerichtet bis 80 km/h,

abgeklappt bis 160 km/h
• Elektromotorisches Heben und Senken  

• Vollmatrix zur Anzeige von frei programmierbaren
statischen und dynamischen Texten und Symbolen bis hin zu
Animationen

• Gute Erkennbarkeit der Zeichen aus nahezu jedem
Blickwinkel und auch aus großen Entfernungen

• Schnellauswahl der Symbole
• System sofort einsatzfähig
• Lichttechnisch geprüft nach EN 12966:2005+A1:2009
• Rastermaß 20 mm
• Bis zu vier Farben möglich
• Hochwertige Leuchtdioden mit hoher Lebensdauer
• Kontinuierliche Helligkeitsanpassung, automatisch oder

manuell

• Kabelhandsteuerung zur Bedienung aller Funktionen über
Direktwahltasten

• 12/24 V Betriebsspannung

• Kombinierte Funk-Kabelhandsteuerung zur Bedienung aller
Funktionen über Touchscreen und Direktwahltasten

• Offene Schnittstelle
• Vorwarnleuchten
• Integrierte gelbe oder blaue LED-Vorwarnblitzer
• GPS Geschwindigkeitssensor
• Kennleuchtenhalter
• Software zur freien Programmierung
 
 Anwendungsbeispiele
• Polizei
• Feuerwehr
• THW
• Straßen- und Autobahnmeistereien
• Pannenhilfe

Gesamtlänge
Gesamtbreite
Höhe abgeklappt
Höhe aufgeklappt
Gewicht

1120 mm
910 mm
180 mm

1080 mm
50 kg

Technische Daten

Weitere Informationen
NIS-00629
Eingabe auf nissen-germany.com

LED-Wechselverkehrszeichen WeNiPol II

WeNiPol II ProLine St 12/24 V, gelb vollbestückt
WeNiPol II ProLine St 12/24 V, rot/weiß vollbestückt
WeNiPol II ProLine St+ 12/24 V, rot/weiß
WeNiPol II ProLine St 12/24 V, rot/weiß/gelb vollbestückt
WeNiPol II ProLine FE+ 12/24 V, rot/weiß/gelb vollbestückt
WeNiPol II ProLine FE+ 12/24 V, rot/weiß/gelb/blau vollbestückt

129 503-001-01
129 503-002-01
129 503-002-02
129 503-003-01
129 503-003-03
129 503-004-03
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