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Detail Kappentrocknung 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Unsere Anlagen sind zur Selbstmontage konzipiert. Das benötigte Montagematerial, wie Schrauben und Dübel, sind in jeder 
Lieferung enthalten. Zur Erleichterung des Zusammenbaus sind die entsprechenden Verbindungen mit Farbkombinationen 
gekennzeichnet (gilt nur für komplexe Systeme) 
 

 
 Top Trock Warmluftgebläse GF 900  

230 Volt ~ 1300 Watt 
 

 Garantie auf das Warmluftgebläse GF 900 
2 Jahre oder 5000 Betriebsstunden 

 

 das TOP TROCK Warmluftgebläse 
entspricht dem Gerätesicherheitsgesetz 

 
 CE geprüft 

 
 wahlweise mit externer Zeitschaltuhr 

 
 aus Nirosta Edelstahl 1.4301 V2A 

 
 bestehend aus einem Trägerrohr, an dem 

sich mittels Schnellkupplungen 

verschiedene Trockenbügel für Bekleidung 
befestigen lassen. 

 
 dadurch ist das System ohne großen 

Aufwand immer wieder umrüst- und 
erweiterbar. 

 
 robust und nahezu unverwüstlich 

 
 Trocknungszeit: 

3 bis 4 Stunden (je nach Feuchtigkeitsgrad  
und Innenmaterial) 

 
 die Trockensysteme können entweder 

zur Wandmontage, freistehend (im Boden 
verschraubbar), oder auf einem 
Mobilgestell (mit Gummi-Rundumrollen) 
montiert, geliefert werden. 

 
 Platz sparend 

Es freut uns, dass Sie sich für die fortschrittliche Trockenlösung von TOP TROCK interessieren. 

 
Unser TOP TROCK Warmluft-Trockensystem mit abnehmbaren Bügeln ermöglicht eine schnelle und schonende 

Trocknung sowohl von Arbeits- als auch Einsatzbekleidung. 
Die in Rohren geführte Warmluft gewährleistet eine schonende und zuverlässige Trocknung der Bekleidung von innen, 
dadurch erhöht sich die Lebensdauer auf das zwei- bis dreifache. 
 

TOP TROCK
     

Warmluft-Trockensystem mit abnehmbaren Bügeln 

            für Arbeits- und Einsatzbekleidung 
 

 

Trockenanlage zur Wandmontage 

  
Trockenanlage freistehend oder mobil Universelles Trägerrohr mit Schnellkupplung 
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Es stehen Ihnen für unser Schnellkuppelsystem verschiedene Trockenbügel 
zur Auswahl: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dieses Schnellkuppelsystem ist auch für den 
Einbau in Trockenschränke konzipiert 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 alle Trockenbügel sind aus Nirosta 
Edelstahl 1.4301 V2A gefertigt 

 
 robust und nahezu unverwüstlich 

 
 mittels Schnellkupplungen sind die 

Bügel leicht abnehm- und 
auswechselbar 

 
 für viele verschiedene Arten von 

Arbeits- und Einsatzbekleidung  
 

 unbegrenzt kombinierbar 
 

 Trocknungszeit: 

3 bis 4 Stunden (je nach 
Feuchtigkeitsgrad und Innenmaterial 
des zu trocknenden Gegenstandes) 

 
 Garantie auf die Trockenbügel 

10 Jahre 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Der Trockenschrank ist 
 

 aus vollverzinktem Stahlblech gefertigt 
und kunststoffpulverbeschichtet. 

 
 Standardfarben RAL 7035 lichtgrau 

 
 Innenausstattung aus nahezu   

unverwüstlichen Edelstahlrohren 
 

 6–8 Trockenbügel je Schrank 
 

 durch die Schnellkupplung leicht 
wechselbare Trockenbügel 

 

 wahlweise Trocknung auch von unten 
durch Edelstahlbodenrahmen mit 
zusätzlichem Warmluftgebläse 

Trockenbügel für Jacken und 
Hosen oder Overalls 
AT01LAW  
 

Trockenbügel für Jacken 
und Hosen oder Overalls 
ohne Ärmel  AT01W 

Trockenbügel für Jacken 
JF01W 

 
Trockenbügel für  
Handschuhe und Stiefel  
HS01W 

Trockenbügel ohne Arme für 
Jacke JFWGR 
 
und  

 

 

 


