
Niveauschaltung 230 V                                    

mit Schuko®-Stecker / 

Kupplungsdose, Leitungslänge 10 m                                             

für den Innenbereich 

Gewicht: 1,2 kg 

Art.-Nr.: 507  

NIVEAUSCHALTUNGEN   
Schmutz- und Abwasser 230 V / 400 V  (50 Hz) 

MAST PUMPEN GmbH                                 

Pump manufacturer 

Mörikestr. 1 ▪ D-73773 Aichwald  GERMANY                                       

Tel.: + 49 711/936704-0  Fax: -30 

info@mast-pumpen.de  

Subjects can change without notice.  
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Niveauschaltung 230 V IP44                                   

mit Hand-/Automatikschalter,                      

2 x 1,5 m Leitung H07RN-F3G1,5                         

mit Schuko®-Stecker IP 44 und         

Schuko®-Kupplung IP 44                                   

Leitungslänge Schwimmschalter 10 m        

für den Außen-/Innenbereich 

Gewicht: 2,0 kg                                 

Art.-Nr.: 5071 
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Niveauschaltung 400 V                                    

mit Hand-/Automatikschalter,                      

2 x 1,5 m Leitung H07RN-F5G1,5                         

mit Stecker CEE und CEE-Dose                   

5-polig 16 A,                                   

Leitungslänge Schwimmschalter 10 m 

Schaltleistung: 5,5 kW                                 

für den Außen-/Innenbereich 

Gewicht: 2,5 kg                                 

Art.-Nr.: 508  

Niveauschaltung 400 V                      

(in Stecker integriert)                             

CEE-Stecker mit Überlastschutz 

(einstellbar), mit Ein/Aus-Schalter, 

Wahlschalter Manuell/Automatik                  

Leitungslänge Schwimmschalter 10 m  

für den Außen-/Innenbereich 

Gewicht: 2,0 kg                              

Art.-Nr.: 5083  

mit Drehfelderkennung                       

und Phasenwender 

Art.-Nr.: 5084  



Schwimmerschalterleitung steckbar, Fixierung am Tragegriff 

oder an der Innenseite der Schachtwand. 
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Technische Änderungen vorbehalten.  

leistungsstark  

robust                

zuverlässig 
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NIVEAUSCHALTUNGEN   
Schmutz- und Abwasser 230 V / 400 V  (50 Hz) 

Installationsschema  Art.-Nr.: 507 (Art. 508, 5083, 5084 ähnlich)  


