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SAVOX® HC

Helmet-com® Einheit mit
Knochen-Übertragungs-Mikrofon

Technische Daten

Gewicht 85 g

Größe 40 x 160 mm

Mikrofon vibrationsempfindlich,

Impedanz etwa 3500 Ohm /1 kHz

Lärmfilter 30 dB

Lautsprecher Impedanz 32 Ohm (HC-1)

Kabel:

SAVOX® HC-1 Ø 4 mm / 270 mm, Spiralkabel (schwer entflammbar)

SAVOX® HC-2 S (FP) Ø 4 mm / 750 mm Gerades Kabel (entflammungssicher)

Anschluss Hochwertiger 4-poliger Klinkenstecker

(Schnelltrennung)

Betriebstemperatur -25...+63 °C (kontinuierlich)

Betriebs-Spannung 3,0...10,0 VDC

Feuchtigkeit 95 % rel. Luftfeuchte, +63 °C für 500 Stunden

ESD, EMI Schutz nach Standard EN 301 489-1

SAVOX® HC-2 mit
zwei Lautsprecher
und geradem Kabel

SAVOX® HC-1 mit
einzeln Lautsprecher
und Spiralkabel

Das neue SAVOX® HC ist eine kompakte und leichte Helm-Kommunikations-
Einheit für professionelles Arbeiten unter extremen Bedingungen. Das
SAVOX® HC bietet eine klare und zuverlässige Kommunikation und ermöglicht
Ihnen somit die volle Konzentration auf die anstehenden Aufgaben.

Dank der einzigartigen patentierten Bügel-Befestigung kann das SAVOX®

HC einfach und ohne Werkzeug in fast jeden Helm-Typ eingebaut werden.
Das praktische Mikrofon mit Knochen-Übertragung ist stimmempfindlich und
bildet eine perfekte Kombination auch mit einer Atemschutz-Maske.

Durch den neuen verkürzten Bügel der SAVOX® HC-1 gibt es auf Grund der
seitlichen Positionierung des Mikrofons keine Behinderung beim Einsatz einer
Atemschutzmaske mit Kopfspinne.

Das SAVOX® HC ist die ideale Kommunikationslösung für die Feuerwehr und
Rettungskräfte im Einsatz, wann immer man einen Helm benötigt.

Das SAVOX® HC wird mittels robustem 4-pol.-Klinkenstecker an eine
SAVOX® com-control/PTT Einheit angeschlossen, welche für die gängigsten
Funkgerätetypen lieferbar ist.

Die SAVOX® HC Helmet-com® Einheit mit Knochen Übertragungs-Mikrofon ist
nach dem ATEX–Standard (Ex) eigengesichert.

Neues
kompakteres

Design bei der
SAVOX®

HC-1!

ATEX
Approved

Das SAVOX® C-C500 MPM Universal
Lautsprecher-Mikrofon ist ein neuer Typ von
Kommunikations-Einheit, an die bei Bedarf
auch die verschiedenen Hör- und Sprech-
garnituren aus dem SAVOX-Programm
angeschlossen werden können.

Die SAVOX® C-C400 com-control/PTT
Einheit hat eine extra große Sendetaste
mit deutlichem Druckpunkt für eine
sichere Funkübertragung in allen
Situationen.

Für eine optimale
Verbindung


