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Bedienungsanleitung für Domeyer Schnellkupplungsgriffe 

„Scharfenberg“ 

 

Allgemeines 

Die Domeyer Schnellkupplungsgriffe „Scharfenberg“ vereinfachen die Handhabung von              

A-Saugschläuchen und A-Saugkörben.  

Baugruppen 

Bild 1 

Schnellkupplungsgriffe „Scharfenberg“ für A-Saugschlauch (1 Set) Art.-Nr. 142680 

best. aus: 2 Griffstücke, 2 Halbschalen, 4 Befestigungssets best. aus Inbusschraube und 

Federring. 

Dieses Set wird für einen Saugschlauch 2 mal (1 Set je Kupplung) benötigt. 

 

Bild 2 

Schnellkupplungsgriffe „Scharfenberg“ für A-Saugkorb (1 Paar) Art.-Nr. 142690 

best. aus: 2 Griffstücke, 2 Befestigungssets best. aus Inbusschraube und Federring 

 

Montage 

Die Montage der Schnellkupplungsgriffe ist nur möglich, wenn die Kupplungen am               

A-Saugschlauch und am A-Saugkorb bereits vorgebohrt und mit Gewinde versehen sind.  

Die Gewindelöcher können mit dem Montageset 142710 an jeder A-Kupplung hergestellt 

werden. 

Bei der Montage der Schnellkupplungsgriffe ist die Ausrichtung und der Abstand der 

Halbschallen zum Schlauch zu beachten. 

 

Bild 1: Schnellkupplungsgriffe „Scharfenberg“ am A-Saugschlauch 
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Bild 2: Schnellkupplungsgriffe „Scharfenberg“ am A-Saugkorb 

 

Handhabung 

Die Schnellkupplungsgriffe „Scharfenberg“ ermöglichen ein sehr schnelles Kuppeln 

der Saugschläuche untereinander oder das schnelle Kuppeln von Saugschläuchen 

mit Saugkörben. Weitere Hilfsmittel wie Kupplungsschlüssel werden in der Regel 

nicht mehr benötigt. 

Funktionsüberprüfung 

Es ist zu empfehlen, regelmäßig die technische Unversehrtheit und den festen Sitz der 

Schnellkupplungsgriffe zu überprüfen. 

Achtung! Es dürfen nur Original Ersatzteile verwendet werden. 

Ersatzteile 

Schnellkupplungsgriffe „Scharfenberg“ für A-Saugschlauch 

Pos. Artikelnummer Beschreibung 

1 615001 Griffstück für Schnellkupplungsgriff „Scharfenberg“ 

2 615002 Halbschale für Schnellkupplungsgriff „Scharfenberg“ 

3 142705 Befestigungsset best. aus Inbusschraube und Federring 

4  141901 Saugschlauch A 110, Länge 1600 mm mit Vorbohrungen 

 

Schnellkupplungsgriffe „Scharfenberg“ für A-Saugkorb 

Pos. Artikelnummer Beschreibung 

1 142690 Griffstück (Paar) 

2 142705 Befestigungsset best. aus Inbusschraube und Federring 

3 615581 Saugkorb DIN 14362, Größe A mit Vorbohrungen 

 

Montageset 

Pos. Artikelnummer Beschreibung 

1 142710 Montageset, best. aus Ankörn-Schablone, Bohrer, 
Gewindeschneider und Inbusschlüssel 
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