
FEUERWEHR-
NOTFALL-

SET
MIT DRUCKLUFT-

MEMBRANPUMPE

Gegebenenfalls müssen aus Sicher-

heits- und Umweltgründen Kraftstoffe 

oder andere Gefahrstoffe ab- oder 

umgepumpt werden.

JESSBERGER hat hierfür ein flexibles 

Notfallset entwickelt. Eine geeignete 

Druckluft-Membranpumpe, die zusam-

men mit allem notwendigen Zubehör in 

einem praktischen, staub- und wasserge-

schützten Tragekoffer untergebracht ist.



Merkmale

Druckluft-Doppelmembranpumpe aus 
Aluminium oder Polypropylen. 

Flexibler Einsatzbereich. Zulassung für 
Ex-Zone 1 oder 2. 

Sehr robust und trotzdem leicht. 

Beständig bei Chemikalien, Benzin oder 
Lösemitteln, (je nach Ausführung bedingt 
beständig).



500–700 l Abpumpleistung mit einer Press-
luftflasche. 

Sofort einsatzbereit verstaut in einem spritz-
wasser- und staubgeschützten, schlagfesten 
Kunststoffkoffer.



Sicher und zuverlässig

Der Betrieb der Pumpe erfolgt sicher und zuverlässig 

mit Hilfe einer 200 bar oder 300 bar Pressluftflasche, 

eines Kompressors oder des LKW-Druckluftanschlus-

ses. Mit einer Förderleistung von bis zu 55 l/min reicht 

diese Pumpe für die meisten Anwendungen problem-

los aus.

Lieferumfang

- Druckluft-Doppelmembranpumpe für Ex-Zone 1 oder 2.

- Saugschlauch ½", Edelstahl, 2 m lang, 

Kamlock-Schnellverschluss.

- Druckschlauch ½", Edelstahl, 2 m lang, 

Kamlock-Schnellverschluss.

- Teilbare Sauglanze, ½", Edelstahl.

- Erdungskabel mit Klammer.

- 2 m Druckluftschlauch, mit Schnellkupplung.

- Filterregler mit Kugelhahn, zur optimalen Einstellung 

der Fördermenge.

- Praktischer Tragekoffer.

- Optional: Druckminderer 300 bar 

für gängige Feuerwehr Pressluft-

flaschen.

- Saugsieb für die Sauglanze.

- Anschlussadapter für LKW-

Druckluftanschluss.

- 5 m Verlängerungsschlauch, 

½", Edelstahl, mit 

Kamlockanschlüssen.
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 Staub- und wasser-
geschützter Trage-
koffer. 

 Installation mit Pressluft-
flasche und Druckminderer. 

Weitere Material-

ausführungen 

für Pumpe und 

Schlauchsystem 

erhältlich.


