
Lagerungen
für Spechtenhauser

Mobile Spezialpumpen

Mini - Chiemsee
Chiemsee

Lagermodul Hochwasser
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Alle Lagerungen werden ohne Inhalt geliefert! 
Schienenpaare werden ohne den Lagerungskasten geliefert! Diesen bitte extra bestellen!

Das Lagerungsmodul Hochwasser wurde speziell für die 
Produkte der Fa. SPECHTENHAUSER entwickelt.

Auf dem Modul befi nden sich drei Lagerungen, die zwei Mini-
Chiemsee und eine Chiemsee 400V aufnehmen können.
Im oberen Modulteil befi ndet sich eine abnehmbare Zubehör-
kiste. 

Einsatzorte können mit dem Modulsystem ohne grosse Mühe 
abgearbeitet werden, da das Modul einfach in jeder TS 8 Lage-
rung transportiert werden kann.
Am Einsatzort ist auch ein Transport mittels Fahrgestell 
(Sonderzubehör) denkbar. 

Lagermodule Hochwasser 

(Sonderz

110 302 Fahrgestell für TS-8-DIN-Rahmen 
mit zwei kleinen kugelgelagerten Rädern und einer grös-
seren kugelgelagerten Lenkrolle mit Feststellbremse, 
Deichsel 800 mm lang mit Schnellverschluss zum ein-
fachen Transport (auch auf langen Strecken) durch nur 
eine Person
LxBxH 730 x 280 x 200 mm
Gewicht ca. 11 kg
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352 284 0 Lagermodul für Tauchpumpe SPECHTENHAUSER, 
passend für eine TS-8-DIN-Lagerung, bestehend aus 
Stahlrohrrahmen, schwarz lackiert mit Klappgriffen und 
Gummischatz, Riffelblechplatte aus Alu mit Lagerungs-
schienen für zwei SPECHTENHAUSER Mini-CHIEMSEE 
und eine SPECHTENHAUSER CHIEMSEE Tauchpumpe. 
Im abnehmbaren Alukasten mit Klappgriffen können Zube-
hörteile, wie Saugschlauch, Saugkorb mit Rückschlagven-
til und Ansaugbogen gelagert werden.
(LxBxH) 1040x760x920 mm
Gewicht ca. 38 kg 



Lagerungen Mini - Chiemsee

352 282 0 Lagerungskasten für Tauchpumpe 
SPECHTENHAUSER Mini-CHIEMSEE B 1000, 
mit 2 Klappgriffen
(LxBxH) 465x465x210 mm
Gewicht ca. 4,5 kg

352 268 0 Schienenpaar für Lagerungskasten 352 282 0 für 
Tauchpumpe SPECHTENHAUSER Mini-CHIEMSEE 
B 1000, Längseinbau
(LxBxH) 510x40x40 mm
Gewicht ca. 0,6 kg

352 269 0 Schienenpaar für Lagerungskasten 352 282 0 für 
Tauchpumpe SPECHTENHAUSER Mini-CHIEMSEE 
B 1000, Quereinbau
(LxBxH) 345x40x40 mm
Gewicht ca. 0,5 kg

352 271 0 Schienenpaar für Tauchpumpe 
SPECHTENHAUSER Mini-CHIEMSEE B 1000,
Längseinbau, incl. Haltegurt
(LxBxH) 405x40x40 mm
Gewicht ca. 0,5 kg

352 273 0 Schienenpaar für Tauchpumpe 
SPECHTENHAUSER Mini-CHIEMSEE B 1000,  
Quereinbau, incl. Haltegurt
(LxBxH) 273x40x40 mm
Gewicht ca. 0,5 kg

352 274 0 Lagerung zur festen Montage für Tauchpumpe 
SPECHTENHAUSER Mini-CHIEMSEE B 1000, 
Längseinbau mit Haltegurt
(LxBxH) 455x300x210 mm
Gewicht ca. 3,5 kg

352 275 0 Lagerung zur festen Montage für Tauchpumpe 
SPECHTENHAUSER Mini-CHIEMSEE B 1000, 
Quereinbau mit Haltegurt
(LxBxH) 290x465x210 mm
Gewicht ca. 3 kg
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Lagerungen Chiemsee

352 283 0 Lagerungskasten für Tauchpumpe 
SPECHTENHAUSER CHIEMSEE 400V, 
mit 2 Klappgriffen
(LxBxH) 514x416x240 mm
Gewicht ca. 6,5 kg

352 276 0 Schienenpaar für Lagerungskasten 352 283 0 für
Tauchpumpe SPECHTENHAUSER  CHIEMSEE 400V, 
Längseinbau
(LxBxH) 560x40x40 mm
Gewicht ca. 0,7 kg

352 277 0 Schienenpaar für Lagerungskasten 352 283 0 für 
Tauchpumpe SPECHTENHAUSER CHIEMSEE, 
Quereinbau
(LxBxH) 460x40x40 mm
Gewicht ca. 0,6 kg

352 278 0 Schienenpaar für Tauchpumpe 
SPECHTENHAUSER CHIEMSEE 400V, 
Längseinbau, incl. Haltegurt
(LxBxH) 418x40x40 mm
Gewicht ca. 0,5 kg

352 279 0 Schienenpaar für Tauchpumpe 
SPECHTENHAUSER  CHIEMSEE 400V, 
Quereinbau, incl. Haltegurt
(LxBxH) 365x40x40 mm
Gewicht ca. 0,5 kg 

352 280 0 Lagerung zur festen Montage für Tauchpumpe 
SPECHTENHAUSER CHIEMSEE 400V,
Längseinbau mit Haltegurt
(LxBxH) 495x426x300 mm
Gewicht ca. 5 kg

352 281 0 Lagerung zur festen Montage für Tauchpumpe 
SPECHTENHAUSER CHIEMSEE 400V, 
Quereinbau mit Haltegurt
(LxBxH) 405x515x300 mm
Gewicht ca. 5 kg
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