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Anwendung

Faltbare Wanne Cargo 
EUR und Cargo DP
Die Mehrzweck-Auffangwanne Eccotarp Cargo wurde mit ihrer Form und Größe 
speziell für den Einsatz im Industrie- und Transportbereich entwickelt. Gegenüber 
den roten ET-Wannen werden bei den Cargo-Wannen die Ecken anders gefaltet. 
Die Ecken sind nicht geschweißt und ermöglichen daher ein bequemes Falten 
des Wannenkörpers rund um die Palette und anschließende Handhabung mithilfe 
eines Gabelstaplers bzw. eines Hubwagens. Aus dem gepackten Produkt mit 
kleinen Packmaßen formen Sie in wenigen Sekunden einen Behälter mit dem 
Fassungsvermögen von 210/300 Litern.

Bezeichnung ET 061 CARGO EUR ET 062 CARGO DP

Wannenmaße  (mm) 1240 x 840 x 225 1240 x 1240  x  225

Auffangvolumen (l) 210 300

Maße der Plane (mm) 1700 x 1300 1700 x 1700

Packmaße (mm) 700 x 460 x 80 840 x 460 x 80

Gewicht (kg) 5,5 7

Zubehör

Tragetasche ET 07 (mm) 770  x  550 890  x 550

Unterlegplane ET 09 (mm) 1300  x  1300 1300  x 1300
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Die Auffangwanne ist für kurzfristige Lagerung 
der Industrieflüssigkeiten, Erdölprodukte und 
Chemikalien in Notfällen konzipiert. Sie ist ferner 
geeignet als Präventivmaßnahme bei dem Handling 
von Paletten mit Fässern und Kanistern. Die Wannen 
werden standardmäßig in zwei Größen und in der 
blauen Ausführung geliefert.

l
Jedes Produkt ist mit einer integrierten 
Füllstandsanzeige zur orientierenden Mengenmessung 
des aufgefangenen Stoffes ausgestattet. Die Cargo-
Wannen haben weder Edelstahlbügel noch Seile für 
die Handhabung. Zur Verlängerung der Lebensdauer 
der Wanne empfehlen wir, die Unterlegplane zu 
verwenden.

l
Alle Wannen sind freitragend. Sie sind aus PVC 
mit einer speziellen Oberflächenbeschichtung 
(PES/PVC 680 g/m2) hergestellt. Das Material 
ist beständig gegen Erdölprodukte und Säuren. 
In den Wannenseitenwänden sind wegen der 
Verfestigung der Form Verstärkungen in der 
Leichtausführung eingeschweißt. Die Wanne kann 
im Temperaturbereich von -30 °C bis +70 °C 
eingesetzt werden.
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