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Unsere Anlagen sind zur Selbstmontage konzipiert. Das benötigte Montagematerial, wie Schrauben und Dübel, sind in jeder 
Lieferung enthalten. Zur Erleichterung des Zusammenbaus sind die entsprechenden Verbindungen mit Farbkombinationen 
gekennzeichnet (gilt nur für komplexe Systeme). 
 

  

 
 
 Top Trock Warmluftgebläse GF 900  

  230 Volt ~ 1300 Watt 
 

 Garantie für das Warmluftgebläse GF 900 
 2 Jahre oder 5000 Betriebsstunden 
 

 Das TOP TROCK Warmluftgebläse 
 entspricht dem Gerätesicherheitsgesetz 
 

 CE geprüft 
 

 wahlweise mit externer Zeitschaltuhr 
 

 Garantie für das Trockengestell 
 10 Jahre 
 

 mit Düsen an den parallel geführten  
 Rohrbügel ausgestattet 
 

 aus Nirosta Edelstahl 1.4301  V2A 
 

 auf Wunsch auch 1.4571  V4A 
 

 rostfrei, robust und nahezu unverwüstlich 
 

 Das robuste Edelstahlgestell mit den  
 gerundeten Rohren ermöglicht ein  
 materialschonendes Aufhängen der Anzüge 
 

 Trocknungszeit: 1 – 3 Stunden 

 

 der Tauchanzugtrockner kann fix an der 
 Wand verschraubt oder auf einem  
 Mobilgestell montiert werden. 
 

 unbegrenzt erweiterbar 
 

 Maße: B 20 x H 170 x T 90 cm 

Es freut uns, dass Sie sich für die fortschrittliche Trockenlösung von TOP TROCK interessieren. 
 
Erwärmte Luft wird über durchgehende Rohrschlangen aus Nirosta-Edelstahl mittels Düsen direkt in den Tauchanzug (Schuhe 

und Handschuhe) geführt. Für Schuhe, Handschuhe und Kapuze sind eigene Bügel am Trockengestell angebracht. Diese 
Bügel gewährleisten eine effiziente Trocknung des gesamten Tauchanzuges.  
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 Tauchanzugtrockner TF01 mit Warmluftgebläse 

 

Neu jetzt auch mit 

Trockenbügeln für Handschuhe 


